« Tisk, kopirovani, skenovani, faxovani, sprava soubord

+ Kapacita papiru: standardni 650, maximalni 6 300 listl

* Funkce Uvolnéni Tisku (Print Release) uzivateldm prinasi moznost
odesilat a ukladat dokumenty na hlavni MFP, kde dochézi k

autentifikaci, a jejich tisk ze kterékoli sitové MFP.

* Kratsi doba zahfivani napoméaha snizovat spotfebu energie a zlepsuje

produktivitu.

www.sharp.cz

Pocet stran za minutu: 30 ¢ernobile i barevné

Upravitelna, sklopné, barevnd 10,1“ LCD obrazovka s jednoduchym
uzivatelskym rozhranim umoznuje intuitivni prochazeni funkcemi MFP

Volitelna funkce single sign-on pfinasi jednodussi pfistup ke sluzbadm

verejnych cloudovych GloZist

Nékolikatrovriové funkce zabezpeceni

SHARP

Be Original.
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Specifikace

OBECNE

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)
Rychlost €B str./min. (A4)

Rychlost barevného tisku str./min. (A3)
Rychlost €B str./min. (A3)

Velikost papiru: max.-min.

Hmotnost papiru (g/m2)

Kapacita papiru: stand. (papira)
Kapacita papiru: max. (papirt)

Doba zahfivani (s)

Pamét vieobecna min/max (GB)

Pevny disk

Kapacita pevného disku (GB)

Duplex

Prikon - nominalni lokalni napéti AC (Hz)
Spotieba energie (kW)

Rozméry (mm)

Hmotnost (kg)

PODAVAC DOKUMENTU
Kapacita originaldi (papiri)

REGISTRACE DOKUMENTU
Zarazeni dokumentu (standartni / volba)
Kapacita zarazeni dokumentu- hlavni a
uZivatelské adresare (strany)

Kapacita zafazeni dokumentu- rychly adresaF

slozky (strany)
UloZené tlohy

Ukladaci slozky

Diivérné uloZeni

FAX

Fax (Standart / MoZnosti)
Metoda komprese
Komunikaéni protokol
Doba prenosu (s)
Rychlost modemu (bps)
RozliSeni pFfenosu

Velikost dokumentu (min.)

Velikost dokumentu (max.)

Pamét (MB)

Urovné $kaly Sedi

Registrace vytaceni; rapidni/rychla volba
Vysilani (max. mist uréeni)

BEZDRATOVA LAN

Protokoly
ReZimy pfistupu

Zabezpeceni

30

30

16

16

A5 - SRA3

60 -300

650

6300

20

5

STD

500

STD

220 - 240V, 50 / 60Hz
1.84

608 x 650 x 834
79

100

STD
20000

10000

Kopirovani, tisk, skenovani, pfenos
faxu

Slozka rychlého pfistupu k
soubordim, hlavni sloZka,
uZivatelska slozka (max. 1000)

v

VoL

MH /MR /MMR / JBIG
Super G3/G3

2

33600 - 2400

STD 203.2 x97.8 dpi / Ultra Fine
406.4 x 391 dpi

A5

A3

1024

256

2000

500

IEEE802.11n/g/b

Infrastructure mode, Software AP
mode

WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA
/ WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK,
WPA2 EAP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRALA CENTRAL & EASTERN EUROPE

A-1020 VIDEN

HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.CZ

KOPIRKA

Velikost papiru originald (max.)

Doba do vytisknuti prvni kopie barev. (s)
Doba do vytisknuti prvni kopie €B (s)
E-rozdéleni std.

Souvislé kopirovani (Max. kopii)
Rozliseni skenu €B (dpi)

RozliSeni skenu barev. (dpi)

RozliSeni tisku (dpi)

Gradace (ekvivalentni Grovné) - Barva
Rozsah zoomu (%)

Prednastavené poméry kopirovani

SKENER

Sitovy skener (Standard / Volba)
Metoda skenovani Push a Pull
RozliSeni skenu (dpi)

Formaty soubori

Nastroje skeneru

Mista uréeni skenu Plocha

Misto uréeni skenu FTP, E-mail
Misto uréeni skenu sitova slozka
Misto uréeni skenu pamét USB

TISKARNA

Rozliseni (dpi)

Sitova tiskarna (Standard / Volba)
Rozhrani Std/Opt

Podporované OS standardni

Podporované OS volitelné

Sitové protokoly
Tisk. protokoly

PDL stand./volit.

Dostupné fonty

DOKONCENI

Max. kapacita vystupu
Kapacita sesivani (listti) Max.
Sedlové sesiti

Off-setovy posun

Dérovacka

A3

6.7

4.7

v

9,999

600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
600 x 600

600 x 600, 9600 x 600
256

25-400

10

STD

v

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50
to 9600

TIFF, PDF, PDF / A, Sifrované PDF,
kompaktni PDF, JPEG, XPS
Sharpdesk

AAKN

600 x 600, 9600 x 600

STD

USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX /
1000Base-T

Windows Server 2008 / 2008R2 /
2012 /2012R2 /2016, Windows
Vista, Windows 7, 8.1, 10

Mac 0S X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,
10.9,10.10, 10.11, 10.12, 10.13
TCP/IP (IPv4 a IPV6)

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-
mail tisk), HTTP, FTP pro stahovanf{
tiskovych soubord, IPP

STD PCL 6 emulace; OPT Adobe®
PostScript® 3™

80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

500 - 3000
65

OPT

STD

OPT

SHARP

Be Original.
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